
Приложение №1 

Таблица за съответствие с техническите параметри, приложение към Предложението за изпълнение на поръчката по 

Обособена позиция №1 с предмет: „ Доставка на дейонизатор“ 

 
 

„ЛАБИМЕКС“ АД 

Обособена позиция с предмет: Минимални изисквания на възложителя 
Предложение на участника 

Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, 

детайлно описание, характеристики 
Обособена позиция №1 с 

предмет: „ Доставка на 

дейонизатор“ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Дейонизатор 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Система за ултра чиста вода, подходяща за AAS, 

ICP/MS, IC, HPLC, GC, биохимични анализи и 

много други 

2.1. Да изпълнява средните етапи на 

пречистване: 

-        Пречистване на утайките (на два етапа) 

-        Филтрация на въглерода 

-        Обратна осмоза 

-       Първоначална деминерализация 

- Повтаряща се деминерализация 

-         UV облъчване 

-         Микрофилтриране 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

HLP 10UV/UF,Hyidrolab, Полша 
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ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение. 

Захранване – чешмяна вода от 5-40 ° C 

Да работи под налягане от чешмата с 

максимално работно налягане: 1 МРа. 

UV лампа - 254 nm 

Животът на UV лампата е около 8500 работни 

часа 

филтър за микрофилтриране  - 0,2 микрона 

Ефективност /производителнаст/ - 10 литра за 

час 

скорост на пречистваната вода – 1-2л/мин 

eлпроводимост - <0,06 μS / cm 

Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb   

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb 

батерия < 1cfu/ml 

Резервоар за съхранение на пречистена вода – 

10л 

диспенсъри за пречистената вода (2 броя за 

клас 1 и клас 2 вода) 

брояч и алармира при нужда от смяна на 

модули 

ел.ахранване: 230V / 50Hz. 

Киселинноустойчива корпус от неръждаема 

стомана (inox). 

Допълнително свързване към шайба, автоклав и 

др., наличие на меки връзки 

 

3.2. Изисквания за транспортопригодност и 
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съхранение. 

- Продуктът да се транспортира в оригинална 

транспортна опаковка с всички видове 

транспорт; 

- Продуктът и допълните принадлежности да са 

поставени в подходящи опаковки за 

съхранение, позволяващи лесно използване и 

недопускане на механично и физикохимично 

въздействие. 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

4.1. Инсталация: 

- Инсталиране на системата; 

- Тестване и проверка на системата; 

- Оптимизиране работата на системата. 

4.2. Обучение на инженерно-техническия и 

експертен състав. Консултантска и методична 

помощ при започване на работа; 

4.3. Осигуряване на техническа документация и 

инструкции за експлоатация на български език. 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ  И СЕРВИЗ 

5.1. Гаранционният срок  - 24 месеца от датата 

на доставка. 
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5.2. Сервиз: 

- безплатно по време на гаранционния срок; 

- профилактична поддръжка в гаранционния 

срок; 
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„ЛАБТЕХ“ ЕООД 

Обособена позиция с предмет: Минимални изисквания на възложителя 
Предложение на участника 

Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, 

детайлно описание, характеристики 
Обособена позиция №1 с 

предмет: „ Доставка на 

дейонизатор“ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Дейонизатор 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Система за ултра чиста вода, подходяща за AAS, 

ICP/MS, IC, HPLC, GC, биохимични анализи и 

много други 

2.1. Да изпълнява средните етапи на 

пречистване: 

-        Пречистване на утайките (на два етапа) 

-        Филтрация на въглерода 

-        Обратна осмоза 

-       Първоначална деминерализация 

-       Повтаряща се деминерализация 

 

 

Cristal EX HPLC-EX1101 на Adrona Латвия 
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-         UV облъчване 

-         Микрофилтриране 

 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение. 

Захранване – чешмяна вода от 5-40 ° C 

Да работи под налягане от чешмата с 

максимално работно налягане: 1 МРа. 

UV лампа - 254 nm 

Животът на UV лампата е около 8500 работни 

часа 

филтър за микрофилтриране  - 0,2 микрона 

Ефективност /производителнаст/ - 10 литра за 

час 

скорост на пречистваната вода – 1-2л/мин 

eлпроводимост - <0,06 μS / cm 

Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb   

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb 

бактерия < 1cfu/ml 

Резервоар за съхранение на пречистена вода – 

10л 

диспенсъри за пречистената вода (2 броя за 

клас 1 и клас 2 вода) 

брояч и алармира при нужда от смяна на 

модули 

ел.ахранване: 230V / 50Hz. 

Киселинноустойчива корпус от неръждаема 

+ 

 

 

 

 

+ 

1-4bar  - 0.4 МРа 

+ 

 

+ 

+ 

 + 

 + 

 

+ 

+ 

25л 

 

+ 

+ 

+ 

 



стомана (inox). 

Допълнително свързване към шайба, автоклав и 

др., наличие на меки връзки 

 

3.2. Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение. 

- Продуктът да се транспортира в оригинална 

транспортна опаковка с всички видове 

транспорт; 

- Продуктът и допълните принадлежности да са 

поставени в подходящи опаковки за 

съхранение, позволяващи лесно използване и 

недопускане на механично и физикохимично 

въздействие. 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

4.1. Инсталация: 

- Инсталиране на системата; 

- Тестване и проверка на системата; 

- Оптимизиране работата на системата. 

4.2. Обучение на инженерно-техническия и 

експертен състав. Консултантска и методична 

помощ при започване на работа; 

4.3. Осигуряване на техническа документация и 

инструкции за експлоатация на български език. 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ  И СЕРВИЗ 

5.1. Гаранционният срок  - 24 месеца от датата 

на доставка. 

5.2. Сервиз: 

- безплатно по време на гаранционния срок; 

- профилактична поддръжка в гаранционния 

срок; 
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